
LVL極薄不燃シート

KEYLAM インテリア不燃シート
キーラムインテリア不燃シート



LVLの積層断面柄01
ご好評をいただいているキーラムインテリアのデザインに
新たなラインアップが加わりました。

折り曲げ可能02
その極薄さは造形性に優れ、曲面・凹凸面でも自在に
貼ることができます。出隅部分では木目と平行方向に限り、
折り曲げ可能です。

不燃材料認定を取得
不燃材料の大臣認定を取得しています。
内装制限が適用されるところでも適用可能です。

03

地域材対応可能
全国のスギ、カラマツ、ヒノキ等の地域材に対応可能です。

04

〈 特長 〉

キーラムインテリア不燃シートは、
エンジニアードウッドであるLVLの
極薄内装用シートです。
LVLの積層面を画期的な新技術で
極薄化し、柔軟な施工が可能となりました。



撮影：浅川 敏　設計：アーキテクトカフェ
R形状天井　さとう歯科

撮影：浅川 敏　設計：アーキテクトカフェ
L型形状天井　松原の切妻

撮影：浅川 敏　設計：アーキテクトカフェ
R形状壁面　Bouquet de Rose

L型形状壁面 施工例

使用イメージ



不燃材料認定：国土交通省大臣認定番号

〈 不燃材料認定 〉

NM-4383：鉄鋼及び金属板
NM-4384：アルミニウム合金板、アルミニウム合金押出形材
NM-4385：建設省告示第1400号のアルミニウムを除く不燃材料のうち、
 既に化粧を施されたもの及び鉄鋼、金属板を除くもの
（例：繊維強化セメント板、ガラス、モルタル、石、厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード）

〒136-0082東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー8階
TEL：03-5534-3745　　FAX：03-5534-3750
http://www.key-tec.co.jp

キーラムインテリア不燃シート
KEYLAM インテリア不燃シート

約0.28mm2430mm又は2730mm630mm又は910mm

厚さ

塗装仕上げ

標準サイズ
仕様 幅 長さ

〈 製造工程 〉

LVLを製造

つき板に加工

シート化

不燃シートの完成

〈 仕様 〉

●塗装仕上げ
表面塗装（ウレタン等）

特殊裏紙多層紙

LVL

※通常の在庫は、幅910mm・長さ2430mmです。

製造元：株式会社ビッグウィル
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