
KEYLAM MEGA BEAM
キーラムメガビーム®

形／BOX形  LVL梁



〈 特 長 〉

縁側

梁せい356mmから600mmまで豊富なサイズを取りそろえている
ので、あらゆる設計ニーズに対応できます。標準サイズ以外のサイズ
も製造可能です。

サイズの取り揃え01

経済設計を可能にする優れた断面性能
通常の矩形断面にくらべて２～３割軽量で、経済的な設計ができます。
継ぎ目のないＬＶＬで構成されているので、高い曲げ性能を持ちます。
ウェブとフランジは接着ビス接合で一体化されています。

02

孔開けが可能
ウェブに配管用の孔を開けても曲げ性能はほとんど落ちません。配管
を梁中におさめることで、天井高を確保できます。孔開け設計値は実
験結果から導いています。

03

明確な設計方法
設計荷重に対するたわみは全断面（  形またはBOX形）の曲げ剛性で
計算し、曲げとせん断の検定はウェブ材のみで行います。ウェブ材は
JAS規格のLVLなので、どんな構造計算ルートでも運用可能です。

04

キーラムメガビーム（   型）を用いた
「東京ゆりかご幼稚園」が
第10回キッズデザイン賞で
内閣総理大臣賞を受賞
「東京ゆりかご幼稚園＋里山教育」は、
第１０回キッズデザイン賞（平成２８年度）の
最優秀賞、内閣総理大臣賞に
選ばれました。

高い曲げ剛性、
配管やダクトの
孔開けができる
　形・BOX形のLVL梁材

1時間耐火構造（床）の認定取得05
キーラムメガビーム（  形）は、木造の耐火構造の床部材として使用する
ことができます。詳しくは全国ＬＶＬ協会のHPの耐火構造マニュアル
をご覧下さい。



ホール

正面

広い開口部と深い庇が特徴である木造平屋の園舎に、100mにわたって続く縁側の庇に
なっているのが、キーラムメガビーム（   形）。最長12.6ｍのキーラムメガビーム（   形）は
教室から外まで伸びていて、開放的な活動空間を構成しています。
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〈 断面設計 〉 〈 軽量な部材 〉

床の１時間耐火構造  大臣認定番号
FP060FL-0128（断熱材有り）、FP060FL-0124（断熱材無し）

メガビームは集成材・製材より
小さな断面で、同等の曲げ剛
性を持ちます。曲げ試験により
性能を確認しています。

キーラムメガビームの重量は同じ曲げ性能の集成材の約60%と、
軽量のため設計、運搬、施工の際に扱いやすい部材となってます。

スギ製材E70

曲げ試験
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キーラムメガビーム®
KEYLAM MEGA BEAM

〈 耐火認定（  形のみ） 〉
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